
监测信息

监测项目 

监测内容 
监测点位 自动监测频次 执行排放标准 标准限值 监测方法 分析仪器 手工监测频次 

COD 厂区出水口 

自动检测每隔 2小

时一次全天 12次监

测 

≤500mg/l 重铬酸钾法 

自动监测为 COD在

线分析仪 

 

― 

氨氮 厂区出水口 

自动检测每隔 2小

时一次全天 12次监

测 

― 纳氏试剂分光法 
自动监测为氨氮在

线分析仪 
― 

总磷 厂区出水口 

自动检测每隔 2小

时一次全天 12次监

测 

≤8mg/l  
自动监测为总氮在

线分析仪 
― 

总氮 厂区出水口 

自动检测每隔 2小

时一次全天 12次监

测 

―  
自动监测为总磷在

线分析仪 
― 

BOD B OD 厂区出水口 手工监测 ≤300mg/l 稀释与接种法 生化培养箱 委托检测/每月一次 

色度 厂区出水口 手工监测 ― 比色法 量筒 每月一次 

SS 厂区出水口 手工监测 ≤400mg/l 手工监测重量法 电子天平 每月一次 

PH 厂区出水口 手工监测 6-9 玻璃电极法 酸度计 每月一次 

监 

测 

指 

标 

 

动植物油 厂区出水口 手工监测 

污水综合排放标准

《GB8978-1996》表四中的

三级标准 

≤100mg/l 分光测油仪  委托检测/每月一次 
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